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Bezpecnostni informace

Obecné bezpecnostni zasady

Tipy, které vam pomohou pouzivat vas pocita¢ bezpecné, najdete na:

http://www.lenovo.com/safety

Before installing this product, read the Safety Information.

Avant d’installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpv eykataotroete TO TPOIGV autd, dlaBaoTe TIG TMANPOPOPIEG AoPANELA]
(safety information).

NN MK KR IRIAP 07 1811 1*'pRnw "19?
A termék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.

Lis sékerhetsinformationen innan du installerar den hir produkten.

Prije instalacije ovog produkta obavezno procitajte Sigurnosne Upute.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) for du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Ipen 1a ce nHCTAIMpa OBOj IPOJIYKT, IpounTajTe nHGopmanujata 3a 6e30e1HOCT.
Pred instalaciou tohto zariadenia si peéitaje Bezpeenostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ennen kuin asennat t m n tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information
Pred instalac tohoto produktu si prectéte prfucku bezpecnostnh instrukci
TELZE A i 2 fi, 35 (4R Safety Information (%425 L),
RRAEDZAT  HAMG T AHA .,
Aol ¢l Bg\js._\;,g (=
Les sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.
HREDREDHIZ, REFRELZACFEEL,
2 HMES ZXI6 Hil ot §8E 2198 AI2.
Antes de instalar este producto lea la informacion de seguridad.
Antes de instalar este produto, leia as Informacoes de Seguranca.

Mepen ycTaHOBKOW NPOAYKTA MPOUTUTE MHCTPYKLMM MO TEXHUKE 6€30MacHOCTU.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.



Kapitola 1. Zaciname

Tato Uzivatelska pfirucka obsahuje podrobné pokyny pro uzivatele. Stru¢ny piehled pokynti je
uveden na instala¢nim letaku.

Model ThinkVision P24h-20 podporuje ovladaci centrum Lenovo Display Control Center -
ThinkColour.

Obsah dodavky

Baleni vyrobku by mélo obsahovat nasledujici polozky:
e informacni letak

*  plochy monitor

*  napajeci kabel

*  Kabel typ C-C

*  Kabel typ C-A (pro SA, LA)

*  Kabel DP (pro S4, LA)

*  Soustava

e Podstavec

& g

& g

: T D]
! USB Cc-C ! USB CA =7 (for NA,LA)
(for NA,LA)
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https://pcsupport.lenovo.com/us/zh/solutions/p24h_20

Poznamka k pouzivani
Pro sestaveni monitoru postupujte podle nize uvedeného nakresu.

Poznamka: Nedotykejte se monitoru v oblasti obrazovky. Oblast obrazovky je sklenéna a
hrubé zachazeni nebo pfilis velky tlak mtze vést k jejimu poskozeni.

- - -

1. Umistéte monitor obrazovkou doli na mékké a rovné misto.

2. Zarovnejte drzak pro pfipevnéni ke stojanku na monitoru.
3. Zasunte podstavec smérem k monitoru, dokud nezacvakne na misto.

Poznamka: Pokyny pro montdz drzdku VESA viz “ na strance 2-12.

*: Skuteéna rychlost pfenosu pii pouziti riznych konektorti USB na tomto zafizeni se bude
lisit a je obvykle pomalejsi, nez rychlosti pfenosu dat definované pfislusnymi specifikacemi
USB. Zavisi to na mnoha faktorech, napfiklad na kapacité zpracovani perifernich zatizeni,
vlastnostech souboril a na dalsich faktorech, které souviseji s konfiguraci systému a s
provoznimi prostfedimi: - 5 Gbitli/s pro USB 3.1 Gen 1; 10 Gbitd/s pro USB 3.1 Gen 2 a
20 Gbitt/s pro USB 3.2.

Kapitola 1. 1-2



Prehled produktu

Tato ¢ast poskytuje informace o nastaveni pozici monitoru, nastaveni uzivatelskych ovladacich
prvki a pouziti otvoru pro kabelovy zamek.

Typy nastaveni
Naklopeni
Viz nakres nize s ptikladem rozsahu néklonu.

,6;0 ° 35

Otaceni

Na zabudovaném podstavci 1ze monitor naklanét tak, abyste dosahli nejkomfortnéjsiho thlu
pfi sledovani.
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Nastaveni vysky

Pro nastaveni vysky je tfeba monitor stlacit doli nebo vysunout nahoru.

Monitor

- Pfed otacenim obrazovky monitoru upravte jeji polohu. (Obrazovka monitoru musi vystoupit
ke svému nejvy$§imu bodu a musi byt zaklonéna pod tthlem 35°.)

- potom otoc¢te po sméru hodin, az se zastavi v poloze 90°.

,60 00
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Ovladaci prvky monitoru

Ovladaci prvky na rdmecku panelu slouzi pro pfistup k riznym funkcim.

1252 203 El b

9 t + +

Pokyny pro pouzivani téchto ovladacich prvki viz “ na strance 2-3.
Otvor pro kabelovy zamek

Tento monitor je na zadni stran¢ vybaven otvorem pro kabelovy zamek.

:

Kapitola 1.
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Sestaveni monitoru
Tato ¢ast obsahuje pokyny pro sestaveni monitoru.
Pripojeni a zapnuti monitoru
Poznamka: Pfed provedenim tohoto postupu si nezapomeiite precist Bezpe¢nostni informace

na strang iii.

1. Vypnéte pocita¢ a veskera piipojena zafizeni a potom odpojte napajeci kabel pocitace.

2. Pfipojte kabely podle ikon uvedenych nize.

3. Pocitac¢ ptipojeny prosttednictvim rozhrani HDMI.
Zakaznikm, ktefi chtéji na svém monitoru pouzivat vstup HDMI, spole¢nost Lenovo
doporucuje zakoupit “Lenovo HDMI na HDMI kabel OB47070”
www.lenovo.com/support/monitor accessories.

HDMI

HDMI
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4. Pocitac ptipojeny prostfednictvim rozhrani DisplayPort.
Poznamka 1: K monitorim prodavanym v SA/LA je pfilozen kabel DP.
Poznamka 2: Zakaznikiim v ostatnich oblastech, ktefi chtéji na svém monitoru pouzivat
kabel DP, spolecnost Lenovo doporucuje zakoupit ,,Lenovo DisplayPort to DisplayPort
Cable 0A36537“ www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

P

5. Pocitac ptipojeny prostfednictvim rozhrani USB typ C-C.

IEIs-e»*

6. Pocita¢ ptipojeny prostiednictvim rozhrani USB typ C-A.
Poznamka: K monitorim prodavanym v SA/LA je ptiloZen kabel USB typ C-A.

@5@*

Pokud je uvedena znacka *, miZete si precist komentaie “ na strance 1-2.
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7. Pfipojte jeden konec kabelu DP ke vstupu DP na zadni stran¢ druhého monitoru a druhy
konec ke konektoru vystupu DP (pro fetézové ptipojeni) na monitoru.
Poznamka 1: K monitordm prodavanym v SA je pfilozen kabel DP.
Poznamka 2: Spolec¢nost Lenovo doporucuje svym zakaznikim v ostatnich oblastech,
kteti chtéji pouzivat vstup Display Port na jejich monitoru, aby zakoupili ,,Kabel Lenovo
Display Port na Display Port 0A36537*. Dalsi informace viz nasledujici odkazy:
www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

P-

4

8. Pfipojte jeden konektor sitového kabelu k ethernetovému rozhrani monitoru a druhy
konec k routeru.

P
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9. Pripojte jeden konec kabelu USB k pfichozimu vystupu USB monitoru a pfipojte druhy
konec kabelu USB ke vhodnému portu USB na zafizeni.
Poznamka: Kdyz je vypina¢ monitoru vypnuty, pfichozi port USB neposkytuje napéjeni.

SS%*

10. Aby bylo mozné prenaset zdroj zvuku prostfednictvim rozhrani Display Port, HDMI, typ
C nebo USB, pfipojte zvukovy kabel reproduktoru k zasuvce zvuku monitoru.
Poznamka: Vystup zvuku v rezimech Display Port, HDMI nebo typ C.

LW

Pokud je uvedena znacka *, miZete si precist komentaie “ na strance 1-2.
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11. Piipojte napajeci kabel k monitoru, potom pfipojte napajeci kabel monitoru a kabel
pocitace k uzemnénym elektrickym zasuvkam.
Poznamka: Pro pouziti s timto zafizenim musi byt pouzito certifikovany napajeci kabel.
Je zapotiebi vzit v uvahu piislu§né narodni pfedpisy pro instalaci a nebo pfistroje. Je
nezbytné pouzit certifikovany napajeci kabel s izolaci z polyvinylchloridu, dle IEC 60227,
s ne mensim neZ stanovenym prifezem vodi¢i (ozna¢eni HOSVV-F 3G 0,75mm? nebo
HO5VVH2-F2 3G 0,75mm?). Eventuelné je mozné pouzit ohebny kabel ze syntetického
kauéuku podle IEC 60245 (oznateni HOSRR-F 3G 0,75mm?).

12. Kabely se sestavenym linkovym ¢istiCem jak je uvedeno nize.

LI R et
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13. Zapnéte monitor a pocitac.

O

°.

= ©

14. Pfi instalaci ovlada¢e monitoru stahnéte ovladac, ktery odpovida modelu vaseho monitoru
z webovych stranek spolec¢nosti Lenovo na adrese
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24h_20. Pokyny pro instalaci ovladace viz ¢ast
“na strance 2-5°.

(13

Registrace vaseho zarizeni

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto produktu znacky Lenovo™. Vénujte nékolik minut tomu,
abyste mohli tento produkt zaregistrovat a poskytnout nam informace, které umozni
spole¢nosti Lenovo, aby vam mohla v budoucnosti jesté 1épe poslouzit. Vase hodnoceni je pro
nas velmi cenné pii vyvoji produktu a sluzeb, které jsou pro vas dulezité, a také pfi rozvijeni
lepsich zptisobi, jak s vami komunikovat. Zaregistrujte vasi volbu na nasledujicich webovych
strankéch:

http://www.lenovo.com/register

Pokud ve webovém dotazniku neuvedete, ze nechcete, aby vam byly zasilany dalsi informace,
spole¢nost Lenovo vam bude zasilat informace a aktualizace o vaSem zaregistrovaném
produktu.
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Kapitola 2. Nastaveni a pouZiti monitoru

Tato ¢ast Vam poskytne informace pro nastaveni a pouzivani vaseho monitoru.

komfort a usnadnéni pristupu

Dobré ergonomické navyky jsou diilezité pro to, abyste ze svého osobniho pocitaée ziskali co
nejvice a zabranili nepohodli. Upravte si pracovisté a vybaveni, které¢ pouzivate, aby
vyhovovalo vasim individualnim potfebam a druhu prace, kterou vykonavate. Navic zdravé
pracovni praktiky maximalizuji vas vykon a pohodli pfi pouzivani pocitace. Pro detailn&;jsi
informace o kterémkoli z téchto témat navstivte webové stranky pro zdravé pouzivani poéitace
na adrese: http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Organizace pracovisté

Pouzivejte pohodlnou pracovni plochu s vhodnou vyskou a dostate¢nym pracovnim mistem,
aby byl zajistén pracovni komfort.

Uspotadejte si pracovisté tak, aby odpovidalo zplsobu, jakym pouZzivate materialy a vybaveni.
Udrzujte pracoviste Cisté a uklizené pro materidly, které bézné pouZzivate a umistéte predméty,
které pouzivate nejvice, jako jsou naptiklad poc¢itacova mys nebo telefon, do vzdalenosti
jednoduchého dosahu.

RozloZeni a rozmisténi vybaveni hraje velkou roli pro drzeni téla pfi praci. Nasledujici témata
popisuji, jak optimalizovat rozloZeni vybaveni pro dosazeni a udrzovani vhodného drzeni téla
pfi praci.

Umisténi monitoru

Umistéte a nastavte svilj po¢itacovy monitor pro pohodiné sledovani tim, Ze vezmete v ivahu
nasledujici prvky:

*  Doporucena pozorovani vzdalenost mezi okem a obrazovkou monitoru je 1,5x tthlopticka
obrazovky. Této pozadované vzdalenosti lze v podminkéch tésné kancelate dosdhnout
napfiklad odtaZenim stolu od stény nebo pricky tak, aby vznikl vétsi prostor pro monitor,
pouzitim plochého panelu nebo kompaktniho displeje umisténého na rohu stolu, nebo
umisténim klavesnice do stavitelné zasuvky pro vytvoreni hlubsi pracovni plochy.

*  Vyska monitoru: Umistéte monitor tak, aby vase hlava a krk byla v pohodIné a neutralni
(vertikalni nebo vzpiimené) pozici. Pokud va$ monitor nema ovladani pro nastaveni
vysky, muze byt pro dosazeni pozadované vysky zapotiebi pod zakladnu monitor vlozit
knihy nebo jiné studijni pfedméty. Obecny pokyn je umistit monitor tak, aby horni ¢ast
obrazovky byla ve vysce nebo lehce pod Grovni vasich o¢i kdyZ pohodIné sedite. Zajistéte
vsak nastaveni vySky monitoru tak, aby thel pohledu mezi vasSima oc¢ima a stfedem
monitoru vyhovoval vas§im osobnim preferencim pro pozorovaci vzdalenost a pohodiné
sledovani s uvolnénymi o¢nimi svaly.

*  Naklopeni: Nastavte naklopeni monitoru pro optimalizaci vzhledu obsahu na obrazovce a
pro prizptisobeni vami preferované poloze hlavy a krku.

*  Obecné umisténi: Umistéte monitor tak, abyste zabranili dopadu prudkého svétla na nebo
odraziim od obrazovky od stropniho osvétleni nebo blizkych oken.

Kapitola 2. 2-1



Nize jsou uvedeny nékteré tipy pro pohodlné sledovani monitoru:
*  Pouzivejte odpovidajici osvétleni pro druh prace, kterou vykonavate.

*  Pro optimalizaci obrazu monitoru a pfizptsobeni vasim preferencim pouzijte ovladaci
prvky pro nastaveni jasu a kontrastu na monitoru, pokud jsou k dispozici.

*  Udrzujte obrazovku monitoru ¢isotu tak, abyste se mohli soustiedit na obsah zobrazovany
na obrazovce.

Vsechny soustfedéné nebo vytrvalé o¢ni aktivity mohou o¢i unavovat. Zajistéte pravidelné
odhlédnuti pry¢ od obrazovky monitoru a zaméfte se na vzdaleny objekt, coz umozni vasim
o¢nim svaliim si odpoc¢inout. Pokud mate otazky k tinavé o¢i nebo zrakovému nepohodli,
obratte se pro radu na o¢niho specialistu.

Rychlé tipy pro zdravé pracovni navyky

Nasledujici informace obsahuje shrnuti nékterych dulezitych faktoru, které byste neméli
opominout a které¢ vam pfi pouzivani pocitace umozni zajistit pohodli a produktivitu.

*  Spravna poloha téla za¢ina nastavenim vybaveni: Rozvrzeni pracovisté a nastaveni
pocitacového vybaveni ma velky dopad na polohu vaseho téla pii pouzivani pocitace.
Polohu a orientaci vybaveni optimalizujte podle tipti popsanych v ,,Organizace
pracovisté™ na stran¢ 2-1 tak, aby byla zajisténa pohodlna a produktivni poloha téla.
Pouzijte také moznosti nastaveni poc¢itacovych komponent a kancelatského nabytku tak,

aby to co nejlépe vyhovovalo vasim preferencim a jejich zménam v prabehu casu.

+  Malé zmény polohy téla mohou zabranit nepohodli: Cim déle sedite a pracujete s
pocitacem, tim diilezit&jsi je dbat na spravnou polohu téla. Vyvarujte se jakékoli jednotlivé
polohy po delsi ¢asové useky. Pravidelné drobné ménte svou polohu téla tak, abyste
zabranili nepohodlnym pocitlim, které by se mohly vyskytnout. Vyuzivejte veskerych
moznosti nastaveni, kterd vas kancelafsky nabytek nebo vybaveni poskytuji tak, abyste
vyhovély zméndm polohy téla.

eV kratkosti, pravidelné pfestavky umoznuji zdravou praci s pocitacem: Jelikoz je prace s
pocitatem piedevsim statickou aktivitou, je obzvlast dulezité délat v pribéhu prace kratké
prestavky. Pravidelné vstante ze svého pracovisteé, protahnéte se, zajdéte si pro vodu na
piti nebo si jinym zpisobem kratce odpociite od prace na pocitaci. Kratka prestavka od
prace umozinuje vaSemu télu potiebné zménit polohu téla a zajistuje pohodli a
produktivitu béhem prace.

Informace o usnadnéni

Spoleénost Lenovo se zavazala poskytovat télesn¢ postizenym lepsi pfistup k informacim a
technologiim. Diky technickym pomtickdm mohou télesné postizeni uzivatelé pristupovat k
informacim zptsobem, ktery co nejlépe vyhovuje jejich postizeni. Nékteré z téchto pomuticek
jsou jiz zahrnuty v operacnim systému; dalsi 1ze zakoupit prostiednictvim prodejct nebo na
webovych strankéch:

https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php
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Nastaveni obrazu monitoru

Tato ¢ast popisuje ovladaci funkce pro nastaveni obrazu monitoru.

Pouzivani primych ovladacich prvku

Ovladaci prvky pro pfimy pfistup je mozné pouzit v piipadé, Ze neni zobrazen displej na
obrazovce (On Screen Display - OSD).

Tabulka 2-1. Ovladaci prvky pro ptimy ptistup

Ikona Ovladaci prvek Popis
DDC-CI Stisknutim a podrzenim po dobu 10 sekund
1 43 aktivujete nebo deaktivujete funkci DDC-CI
Exit (Zavfit) Ukonceni nabidky
Input Change N . . .
fon
) 1242 (Zména vstupu) Prepne zdroj vstupniho videa
1 Up (Nahoru) Tlacitko prochazeni nahoru
-:O:- Brightness (Jas) Piimy piistup k nastaveni jasu
3
3 Down (Doli1) Tlacitko prochéazeni dolu
Ptistup do nabidky OSD
, Stisknutim potvrdite vybér
El Menu (Nabidka) Stisknutim a podrzenim 10 sekund
4 zamknete/odemknete nabidku
Stisknutim prejdete na dalsi uroven v hlavni
‘_| Enter (Vstup) nabidce/podnabidce nebo piejdete na
predchozi troven na panelu nastaveni
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Pouziti ovladacich prvki displeje na obrazovce (On-Screen Display,
tzv. OSD)

Chcete-li upravit nastaveni, lze uzivatelské ovladaci prvky zobrazit prostfednictvim OSD.

Tl]ll]k\,lSI[]I]® P24h-20 Lenovo.

Brightness 80

GO Advanced Settings Contrast 85
8 Port Settings Volume

Input Signal: HDMI Resolution: 2560x1440 Refresh Rate: 60Hz

Pro pouziti ovladacich prvku:

1. Stisknutim E oteviete hlavni nabidku OSD.

2. Pomoci T nebo ¥ . prochazejte mezi ikonami. Vyberte ikonu a stisknutim + piejdéte na
danou funkci. Pokud je k dispozici podnabidka, miZete mezi moznostmi prechdzet
pouzitim * nebo ¥ . poté stisknéte + pro vybér této funkce. Proved’te ipravy pomoci T
nebo ¥ . Stisknutim « uloZte.

3. Stisknéte <« pro pohyb zpét pies podnabidky a ukonceni OSD.

4. Stisknéte a podrzte po dobu 10 sekund pro uzaméeni OSD. <+ To zabrani nechténym
zménam OSD. Stisknéte a puodrzte po dobu 10 sekund pro odemceni OSD a umoznéni
jeho nastaveni. +

5. Standardné zapina DDC/CI. PouZijte tlacitko pro ukonceni OSD, stisknéte a podrzte «
po dobu 10 sekund pro vypnuti / zapnuti funkce DDC/CI. Na obrazovce se objevi slova
,,DDC/CI disable (Vypnout DDC/CI)“.

6. Moznost ENERGY STAR obnovi vychozi hodnoty vSech uZivatelskych nastaveni tak, aby
monitor spliioval pozadavky programu Energy Star.

ENERGY STAR

Energy Star je program energetické uspornosti spotfebni elektroniky organizovany vladou
USA. Byl zahajen v roce 1992 agenturami EPA a DOE s cilem omezit spotfebu energie a
emise sklenikovych plynt. Logo Energy Star je symbol ispory energie a ochrany
zivotniho prostfedi. ZlepSuje koncept energetické Gi¢innosti spotiebitelti a vyrobet a
ucinné tidi trh.
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Program Energy Star zlepsuje energetickou ucinnost a snizuje znecisténi ovzdusi pomoci
energeticky ucinnéjsich zatizeni v domacnostech, kancelafich a tovarnach. Jednim ze
zpusobu, jak tohoto cile dosahnout, je fizeni spotfeby energie, kdyz se vyrobky
nepouzivaji. Vychozi nastaveni monitorti odpovida certifikaci Energy Star. Jakékoli
zmény dalSich funkci a vlastnosti provedené uzivateli mohou zvysit spotfebu energie nad
limit programu Energy Star. Pokud uzivatel pfi pouzivani zméni moznosti tykajici se
energetické ucinnosti, jako je jas, barevny rezim atd., vyberte moznost All Reset Factory
(Obnovit tovarni nastaveni) nebo vyberte moznost Energy Star. Bude obnovena spotieba
energie podle energetické ucinnosti programu Energy Star.

Dalsi informace jsou k dispozici na (www.energystar.gov/products). VSechny produkty,
které vyhovuji podminkdm Energy Star, budou zvefejnény online a budou pfimo pfistupné
vladam, vefejnym institucim a spottebitelim.
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Tabulka 2-2. OSD funkce

Controls and

hﬁiﬁilnl:::?d:e Podnabidka Popis (oﬁghl:;;l»itsya
nastaveni)
Brightness (Jas) Upravit celkovy jas obrazovky Vsechny vstupni
_‘(I"_ Contrast Upravit rozdil mezi svétlymi a porty
N (Kontrast) tmavymi oblastmi
Monitor Controls Volume
(Ovladaci prvky (Hlasitost) Upravit hlasitost
monitoru)
CZO Dynamic C.ont’rast *  On (Zapnuto)
ontasy. |+ O (Vypnuto
Advanced Settings Over Drive «  Off (Vypnuto)
(Upfesnit nastaventi) (Techlgiiovgei)e Over | Normal (Normélni)
*  Extreme (Extrémni)
Color Mode Upravit nastaveni intenzity ¢ervené,

(Barevny rezim)

zelené a modré barvy.

Preset mode (Pfednastaveny rezim)
+ SRGB

+ DCI-P3

+  BT.709

¢ Neutral (Neutralni)

* Reddish (Nacervenaly)

*  Bluish (Namodraly)

Custom (Qiivatelsky)

* Red (Cervena): Zvysuje nebo

snizuje saturaci 'Cervené' v
obraze.

*  Green (Zelend): ZvySuje nebo
snizuje saturaci 'zelené' v
obraze.

*  Blue (Modra): ZvySuje nebo
snizuje saturaci 'modré' v
obraze.
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Tabulka 2-2. OSD funkce

Controls and

OSD ikona v . . Adjustments
hlavni nabidce Podnabidka Popis (Ovlddaciprvkya
nastaveni)
Scenario Modes Panel Native (Nativni panel) Vsechny vstupni
GO (Situacni rezimy) porty

Advanced Settings

Image Creation (Tvorba
obrazu)

(Upfesnit Digital Cinema (Digitalni kino)
nastaveni) Video Creation (Tvorba videa)
Low Blue Light (Tlumeni
modrého svétla)
Aspect Ratio Full Screen (Cela obrazovka):
(Pomér stran) Roztahne obraz na celou
obrazovku.
Original AR (Pavodni pomér
stran): Stejny pomér stran jako
vstupni signal.
Button repeat rate Off (Vypnuto)
myChlff:éﬁEﬁ VAL Default (Vychozi)
Slow (Pomald)
Input Signal USB-C
> - (Vstupni signal) DisplayPort
Port Setting HDMI
(Nastaveni porti) USB Charging On (Zapnuto)
(USB nabijeni) Off (Vypnuto)
Smart Power On (Zapnuto)
(Chytré napajeni) Off (Vypnuto)
Super USB—,(; ) On (Zapnuto)
Chga%lggéggl?gf n1 Off (Vypnuto)
DP Daisy chain On (Zapnuto)
(DP fetézec) Off (Vypnuto)
DP Select DP 1.2
(Vybér DP) DP 1.1
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Menu Settings
(Nastaveni nabidky)

Language
(Jazyk)

Slouzi ke zméné jazyka nabidky.

Zvoleny jazyk ma vliv pouze na
jazyk OSD. Nema zadny vliv na
software spustény na pocitaci.

Menu time out
(Prodleva nabidky)

Nastavte ¢asovy interval, po ktery
nabidka OSD zdstane aktivni, neni-
li provedena zadna operace ().

Menu Horizontal

Upravit nastaveni horizontalniho

(Nabidka horiz.) | umisténi.
Menu Vertical Upravit nastaveni vertikalniho
(Nabidka vertik.) | ymisténi.
Transparency Slouzi k upravé pruhlednosti
(Prtihlednost) nabidky
Factory Reset * No(Ne)
Tovarni nastaveni
(Tov veni) *  Yes (Ano)

9

Exit (Zavtit)

Ukonéeni nabidky

Vsechny vstupni
porty

Poznamka:

*Rezim tlumeni modrého svétla snizuje podil modrého svétla.
*Pti zobrazeni videografiky obsahujici rychlé pohyby v rezimu Extreme (Extrémni) (doba odezvy) by
mohlo dojit k omezeni kvality obrazu. Uzivatelé¢ by méli vybrat rezim Extreme (Extrémni) (doba

odezvy) a ovérit, zda je kompatibilni se aplikacemi, se kterymi jej chtéji pouzit.
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Vybér podporovaného rezZimu zobrazeni

Rezim zobrazeni monitoru je fizen pocitacem. Z tohoto diivodu najdete pokyny ke zméné

reziml zobrazeni v dokumentaci k vaSemu pocitaci.

V zavislosti na zménach rezimu zobrazeni se miize zmeénit velikost obrazu, pozice a tvar. To je

normalni a obraz lze znovu nastavit pomoci automatického nastaveni a ovladacich prvki

obrazu.

Odlisné od CRT monitort, které vyzaduji vysokou obnovovaci frekvenci pro minimalizaci

blikani, LCD nebo technologie plochého panelu z podstaty blikani nevykazuje.

Poznamka: Pokud jste dosud pouzivali s vasim pocitacem monitor CRT a vas pocitac je

aktualné nakonfigurovan na rezim zobrazeni mimo rozsah tohoto monitoru, pravdépodobné
bude nutné docasné znovu ptipojit monitor CRT a piekonfigurovat systém; pokud mozno na
rozliSeni 2560 x 1440 pii 60 Hz, coz je rezim bézného zobrazeni.

Nize uvedené rezimy zobrazeni byly optimalizovany ve vyrobg.

Casovani Obnov. kmitoc¢et (Hz)
640x480 60 Hz
640x480 67 Hz
640x480 72 Hz
640x480 75 Hz
720x400 70 Hz
800x600 60 Hz
800x600 72 Hz
800x600 75 Hz
832x624 75 Hz
1024x768 60 Hz
1024x768 70 Hz
1024x768 75 Hz
1152x864 75 Hz
1280x1024 60 Hz
1280x1024 70 Hz
1280x1024 75 Hz
1440x900 60 Hz
1680x1050 60 Hz
1920x1080 60 Hz
1920x1200 60 Hz
2560x1440 60 Hz
2560x1440 75 Hz
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Pochopeni Fizeni spoti‘eby

Rizeni spotieby je vyvolano tehdy, kdyZ po¢itad rozpozna, Ze jste po uzivatelem nastavitelnou
dobu nepouzili mys nebo klavesnici. Existuje n¢kolik stavii, jak je popsdno v nize uvedené
tabulce.

Pro optimalni vykon po kazdém pracovnim dnu nebo kdykoliv o¢ekavate, ze jej nebudete po
delsi casové useky béhem dne pouzivat, monitor vypnéte.

Tabulka 2-3. Indikator napéjeni

Stav lndll,(fator Obrazovka Obnoveni Shoda
napajeni provozu
Zapnuto Bila Normalni
Pohotovostni/spanek | Zluta Zadné Stisknéte tlagitko | ENERGY STAR

nebo pohnéte mysi

Pied opétovnym
spusténim obrazu
muze byt drobna
prodleva.

Poznamka: Pohot
ovostni reZim je
aktivni i v pfipade,
ze do monitoru
nejde zadny
obrazovy signal.

Vypnuto Vypnuto Zadné Stisknéte vypina¢ | ENERGY STAR

Ped opétovnym
spusténim obrazu
muze byt drobna

prodleva.
ReZimy Fizeni spotieby
Rezimy VESA Horlzont.alm Vertlka.lm Video Indll’(flt()f‘ Spotieba
synchronizace | synchronizace napajeni
Bézny provoz Aktivni Aktivni Aktivni | Bila 132 W
(maximum)*
23 W (typicky)
Rezim Active-off | Neaktivni Neaktivni Vypnuto | Zluta Méné nez 0,5 W
Vypnout - - - Vypnuto Méné nez 0,3 W
Energy Star Spotieba
Pox 18,49 W
Erec 60,11 kWh
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* Maximalni pFikon s maximalni svételnosti.

Tento dokument je pouze informativni a odrazi laboratorni vykon. Vas produkt muze mit
odlisny vykon v zavislosti na softwaru, soucastech a periferiich, které jste si objednali. Nejsme
povinni takové informace aktualizovat. Z tohoto diivodu se zdkaznik nesmi na tyto informace
spoléhat pfi rozhodovani ohledné elektrickych toleranci apod. Neni poskytovana zadna
vyslovna ani predpokladana zaruka na pfesnost ani uplnost.
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Pécée o monitor

Ujistéte se, ze pred provadénim jakékoli drzby je monitor vypnuty.
Je zak4zano:

*  Nanaseni vody nebo tekutin pfimo na monitor.

*  Pouzivani rozpoustédel nebo drsnych materiald.

*  Pouziti hoflavych Cisticich prostfedkti pro ¢isténi monitoru nebo jakéhokoli jiného
elektrického zafizeni.

*  Dotykat se plochy obrazovky monitoru ostrymi nebo drsnymi pfedméty. Tento druh
kontaktu miZze trvale poskodit obrazovku.

*  Pouzivat jakékoli Cistici prostiedky obsahujici antistatické roztohy nebo podobné ptisady.
To mtize poskodit povrchovou upravu plochy obrazovky.

Jak postupovat:
*  Navlh¢ete lehce mékky hadiik vodou a pouzijte jej pro jemné otfeni krytd a obrazovky.

*  Mastnotu nebo oticky prstil odstranite navlhéenym hadtikem a trochou jemného Eisticiho
prostredku.

Sejmuti podstavce a stojanku monitoru

Krok 1: Tento monitor umistéte na mekky a plochy povrch.

Krok 2: Pfed sejmutim podstavce a sloupku z monitoru odmontujte Srouby z podstavce.

- = <

Nasténna montaz (volitelné)

Postupujte podle pokynt dodanych se sadou. Chceete-li pfeménit stolni monitor LCD na
sténovy, postupujte podle nasledujicich pokyni:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tla¢itko napajeni vypnuté, a potom odpojte napajeci kabel.

Krok 2: Polozte monitor LCD licem dolti na ru¢nik nebo pokryvku.
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Krok 3: Sejméte podstavec a stojanek z monitoru, viz ,,Sejmuti podstavce a stojanku
monitoru® na strané 2-12.

Krok 4: Pfipevnéte montazni konzolu ze sady sténového nosice kompatibilni se standardem
VESA (vzdalenost 100 mm x 100 mm), typ montazniho Sroubu VESA M4 x 10 mm.

VESA hole

Z—

Krok 5: Pfipevnéte monitor LCD na sténu podle pokynt v sadé¢ sténového nosice.

Pro pouziti pouze se sténovym drzakem s certifikaci UL a minimalni
hmotnosti/zatizenim: 8kg
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Kapitola 3. Referen¢ni informace

Tato ¢ast obsahuje specifikace monitoru, pokyny pro manualni instalaci ovladac¢e monitoru,
informace k feSeni problému a servisni informace.

Specifikace monitoru

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model A19238QP1/P24h-20/61F4-GAR1-WW

jsou kombinované pro monitor

Rozméry Hloubka 205 mm (8,07 palctr)
Vyska 570,5 mm (22,46 palci)
Sitka 540 mm (21,25 palcti)
Podstavec Naklopeni Rozsah: -5° ~ 35°
VESA dryak Podporovan 100 fnm x 100 mm (3,94 palct x 3,94
palct)
Obraz Viditelna velikost obrazu | 604,04 mm (23,8 palct)
Maximalni vyska
296,35 mm (11,67 palci)
Maximalni $itka
526,85 mm (20,74 palct)
Rozte¢ pixelt
0,2058 mm (0,01 palci)
Prikon Napéjeci napéti 100 - 240 V stiid.
Maximalni napéjeci 1I,SA
proud
Spotieba Bézny provoz <132 W (max.)
Poznamka: Udaje o spotiebs <23 W (typicky)

Vstupni signal

Horizontalni
adresovatelnost

Vertikalni
adresovatelnost

Taktovaci kmitocet

a napajeci zdroj Pohotovostni/spanek <0,5 W (W/O USB C)
Poznamka: Obvykla spotfeba | Vypnuto <0,3 W pii 100 Vsti. a 240 Vstf.
energie se testuje ve vychozim

nastaveni OSD

Vstup videa HDMI (digitalni) | Rozhrani HDMI

VESA TMDS (Panel Link™)/HDMI

2560 pixelil

1440 fadki (max.)

300 MHz
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Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model A19238QP1/P24h-20/61F4-GAR1-WW

Vstup videa (DP) Rozhrani DP
Vstupni signal VESA TMDS (Panel Link™)
Horizontalni 2560 pixelu
adresovatelnost
Vertikalni 1440 radkt (max.)
adresovatelnost
Taktovaci kmitocet 300 MHz

Komunikace VESA DDC/CI

Podporované rezimy zobrazeni

Horizontalni frekvence

Vertikalni frekvence

30 KHz - 114 KHz

48 Hz - 75 Hz

Nativni rozliseni

2560 x 1440 pti 60 Hz

Teplota Provozni 0°az40° C (32°az 104° F)
Skladovaci -20° az 60° C (-4° az 140° F)
Prepravni -20° az 60° C (-4° az 140° F)

Vlhkost Provozni 10% az 80% nekondenzujici
Skladovaci 5% az 95% nekondenzujici
Prepravni 5% az 95% nekondenzujici
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ReSeni problémt

Pokud mate problém s nastavenim nebo pouzivanim monitoru, mozna jej dokazete vyftesit
sami. Pfed kontaktovanim svého prodejce nebo spolec¢nosti Lenovo vyzkousejte postupy
vztahujici se k vasemu problému.

Tabulka 3-2. Reseni problémii

Problém

MoZna piicina

Doporuceny postup

Odkazy

Na obrazovce se
zobrazuji slova
,,Out of Range
(Mimo rozsah)“ a
indikator napajeni
blika bilé.

Systém je nastaven na
rezim zobrazeni, ktery
neni monitorem
podporovan.

Pokud nahrazujete stary
monitor, opét jej pripojte a
nastavte rezim zobrazeni v
uvedeném rozmezi pro novy
monitor.

Pokud pouzivate systém
Windows, restartujte systém
Vv nouzovém rezimu a poté
zvolte podporovany rezim
zobrazeni pro vas pocitac.

Pokud tyto moznosti
nepomohou, kontaktujte
Centrum podpory.

,,Vybér podporovaného
rezimu zobrazeni‘ na
stran¢ 2-9

Obrazova kvalita
je nepfiijatelna.

Kabel s video signalem
neni zcela propojen s
monitorem nebo
systémem.

Ujistéte se, ze je kabel se
signalem pevné ptipojen k
systému a monitoru.

,,Pfipojeni a zapnuti
monitoru® na strané 1-6

Je mozné, Ze jsou
nespravna nastaveni
barvy.

Zvolte jiné nastaveni barev
z nabidky OSD.

,,Nastaveni obrazu
monitoru® na strané 2-3

Nebylo provedeno
automatické nastaveni
obrazu.

Proved’te automatické
nastaveni obrazu.

,.Nastaveni obrazu
monitoru® na strané 2-3

Indikator napajeni
nesviti a na
obrazovce neni
zadny obraz.

*  Vypina¢ monitoru
neni zapnut.

*  Napdjeci kabel je
uvolnény nebo
odpojeny.

eV zasuvce neni
elektricky proud.

o Ujistéte se, ze je
napéjeci kabel fadné
ptipojen.

«  Ujistéte se, ze do
zasuvky jde proud.

e Zapnéte monitor.

*  Zkuste pouzit jiny
napajeci kabel.

*  Zkuste pouzit jinou
elektrickou zasuvku.

,,Pripojeni a zapnuti
monitoru‘ na stran¢ 1-6

Obrazovka je
prazdna a
indikator napajeni
sviti zluté.

Monitor je v rezimu
pohotovosti/spanku.

e Stisknéte libovolné
tlacitko na klavesnici
nebo pohnéte mysi pro
obnoveni ¢innosti
monitoru.

*  Zkontrolujte nastaveni
napajeni vaseho
pocitace.

,,Pochopeni fizeni
spotfeby* na stran¢ 2-
10
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Tabulka 3-2. Reseni problémi

Problém

MozZna pri¢ina

Doporuceny postup

Odkazy

Indikator napajeni
sviti oranzove¢, ale
na obrazovce neni
zadny obraz.

Kabel s video signalem
jeuvolnén nebo odpojen
od systému nebo
monitoru.

Ujistéte se, Ze je video kabel
fadné propojen se
systémem.

,,PTipojeni a zapnuti
monitoru‘ na strané 1-6

Jas a kontrast monitoru
je na nastaven na
nejniz§i troven.

Upravte nastaveni jasu a
kontrastu prostfednictvim
OSD nabidky.

,.Nastaveni obrazu
monitoru na strané 2-3

Jeden nebo vice
pixeli vypada, ze
ma odlisné
zabarveni.

Toto je vlastnost LCD
technologie a nejedna se
o vadu LCD.

Pokud chybi vice jak pét
pixelt, kontaktujte
Zakaznické centrum.

Dodatek A.,,Servis a
podpora“ na stran¢ A-1

*  Rozmazané
Cary v textu
nebo
rozmazany
obraz.

e Vodorovné
nebo svislé
¢ary na
obraze.

*  Nastaveni obrazu
nebylo
optimalizovano.

*  Nastaveni
vlastnosti
zobrazeni pocitace
nebylo
optimalizovano.

Nastavte v pocitaci
rozliSeni, které odpovida
nativnimu rozli$eni tohoto
monitoru: 2560 x 1440 pfi
60 Hz.

,,Nastaveni obrazu
monitoru® na strané 2-3

Proved’te automatické
nastaveni obrazu. Pokud
automatické nastaveni
obrazu nepomtize, nastavte
obraz ru¢né.

., Vybér podporovaného
rezimu zobrazeni‘ na
stran¢ 2-9

Pii praci s nativnim
rozliSenim muzete provést
dodate¢né vylepseni
nastavenim rozliSeni (DPI)
v pocitaci.

Viz ¢ast s rozsifenymi
moznostmi nastaveni
zobrazeni pocitace.
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Manualni instalace ovladace monitoru

Nize jsou uvedeny kroky pro manualni instalaci ovlada¢e monitoru v systémech Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows 10.

Instalace ovlada¢e monitoru pod Windows 7

Pro vyuziti funkce Plug and Play v systému Microsoft Windows 7 postupujte nasledovné:

1.
2.
3.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Vypnéte pocita¢ a veskera ptipojena zatizeni.

Ujistéte se, Ze je monitor fadné pfipojen.

Zapnéte monitor a poté systém. Nechte vaSemu pocitaci ¢as na spusténi operacniho
systému Windows 7.

Na webovych strankach spole¢nosti Lenovo na adrese
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24h_20 vyhledejte odpovidajici ovladac
monitoru a stahnéte jej do pocitace, ke kterému je monitor pfipojen (naptiklad stolni
pocitac).

Oteviete okno Display Properties (Vlastnosti zobrazeni) klepnutim na Start, Control
Panel (Ovladaci panely), ikona Hardware and Sound (Hardware a zvuk) a potom na
ikonu Display (Zobrazeni).

Klepnéte na zalozku Change the display settings (Upravit nastaveni zobrazeni).
Klepnéte na ikonu Advanced Settings (Upfesnit nastaveni).
Klepnéte na zalozku Monitor.

Klepnéte na tlacitko Properties (Vlastnosti).

. Klepnéte na zalozku Driver (Ovladac).

. Klepnéte na Update Driver (Aktualizovat ovladac) a poté na Browse the computer to

find the driver program (Vyhledat ovladac v po¢itaci).

Zvolte Pick from the list of device driver program on the computer (Vybrat ze
seznamu ovladaci v pocitaci).

Klepnéte na tlacitko Hard Disk (Pevny disk). Klepnéte na tlacitko Browse (Prochazet) a
prejdéte na nasledujici umisténi:

X:\Monitor Drivers\Windows 7

(kde X oznacuje ,,slozku, ve které se nachdzi stazeny ovladac* (naptiklad stolni pocitac)).

Vyberte soubor ,,JlenP24h-20.inf* a klepnéte na tlacitko Open (OtevFit). Klepnéte na
tlacitko OK.

V novém okné vyberte LEN P24h-20 a klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).
Po dokonceni instalace odstranite vSechny stazené soubory a zaviete vSechna okna.

Restartujte systém. Systém automaticky zvoli maximalni obnovovaci frekvenci a
prislusné profily pfizptisobeni barev.

Poznamka: U LCD monitort na rozdil od CRT nezlepSuje vyssi obnovovaci frekvence kvalitu
zobrazeni. Lenovo doporucuje pouzivat bud’ rozliseni 2560 x 1440 s obnovovaci frekvenci 60
Hz nebo rozliseni 640 x 480 s obnovovaci frekvenci 60 Hz.
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Instalace ovladace monitoru v opera¢nim systému Windows 10

Aby bylo mozné vyuzivat technologii Plug and Play v operacnim systému Microsoft Windows
10, postupujte nasledovné:

1.
2.
3.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Vypnéte pocita¢ a veskera pfipojena zafizeni.

Ujistéte se, Ze je monitor fadné pfipojen.

Zapnéte monitor a poté systém. Pockejte, az se v pocitaci spusti opera¢ni systém Windows
10.

Na webovych strankach spolec¢nosti Lenovo na adrese
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24h_20 vyhledejte odpovidajici ovladac
monitoru a stahnéte jej do pocitace, ke kterému je monitor pfipojen (napiiklad stolni
pocitac).

Na pracovni plose pfemistéte mys do pravého dolniho rohu obrazovky, zvolte Control
Panel (Ovladaci panely), potom dvakrat kliknéte na ikonu Hardware and Sound
(Hardware a zvuk) a potom kliknéte na Display (Zobrazeni).

Klepnéte na zalozku Change the display settings (Upravit nastaveni zobrazeni).
Klepnéte na ikonu Advanced Settings (Upfesnit nastaveni).
Klepnéte na zalozku Monitor.

Klepnéte na tlacitko Properties (Vlastnosti).

. Klepnéte na zalozku Driver (Ovladac).

. Klepnéte na Update Driver (Aktualizovat ovladac) a poté na Browse the computer to

find the driver program (Vyhledat ovladac v pocitaci).

Zvolte Pick from the list of device driver program on the computer (Vybrat ze
seznamu ovladacu v pocitaci).

Klepnéte na tlacitko Hard Disk (Pevny disk). Klepnéte na tlacitko Browse (Prochazet) a
prejdéte na nasledujici umisténi:

X:\Monitor Drivers\Windows 10

(kde X oznacuje ,,slozku, ve které se nachazi stazeny ovladac (naptiklad stolni poéitac)).

Vyberte soubor ,,lenP24h-20.inf* a klepnéte na tlacitko Open (Otev¥it). Klepnéte na
tlacitko OK.

V novém okné vyberte LEN P24h-20 a klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).
Po dokonceni instalace odstrante vSechny stazené soubory a zaviete vSechna okna.

Restartujte systém. Systém automaticky zvoli maximalni obnovovaci frekvenci a
ptislusné profily prizptisobeni barev.

Poznamka: U LCD monitord na rozdil od CRT nezleps$uje vyssi obnovovaci frekvence kvalitu
zobrazeni. Lenovo doporucuje pouzivat bud’ rozliseni 2560 x 1440 s obnovovaci frekvenci 60
Hz nebo rozliseni 640 x 480 s obnovovaci frekvenci 60 Hz.

Ziskani dalsi pomoci

Pokud problém ani poté nedokazete vyftesit, kontaktujte centrum podpory Lenovo. Vice
informaci o kontaktovani centra podpory najdete na adrese Dodatek A.,,Servis a podpora“ na
strané A-1
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Servisni informace

Odpovédnost zakaznika

Zaruka se nevztahuje na produkt, ktery byl poskozen nehodou, $Spatnym nebo nespravnym
pouzivanim, nespravnou instalaci, nedodrzenim specifikaci produktu a pokyn pro pouzivani,
pfirodni nebo osobni katastrofou nebo neopravnénymi upravami, opravami nebo zménami.

Mezi piiklady $patného nebo nespravného pouzivani, na které se nevztahuje zaruka, patfi:

*  Obraz vypaleny na obrazovce monitoru CRT. Vypaleni obrazu lze ptedejit pouzitim
sporic¢e obrazovky nebo fizenim spotieby.

*  Fyzické poskozeni krytt, ramecku, podstavce a kabelt.

»  Skrabance nebo otvory na obrazovce monitoru.

Servisni dily

Tabulka 3.3 Nésledujici dily jsou ur€eny pro servis Lenovo nebo pro autorizované prodejce
Lenovo za ucelem podpory zédkaznické zaruky. Tyto dily jsou uréeny pouze pro servis. V
nasledujici tabulce jsou uvedeny informace pro model A19238QP1/P24h-20/61F4-GARI1-

WWw.

Tabulka 3-4. Seznam servisnich dila

FRU (POLOZKA
VYMENITELNA U Typ/model stroje
ZAKAZNIKA) POPIS (MTM) BARVA
CISLO DILU

5D10W90142 P24h-20(A19238QP1)- 23,8 61F4 Havrani cern
palcovy FRU monitor
(HDMI+DP)

5C10W90136 P24h-20(A19238QP1)-Kabel | 61F4 Havrani cern
DP (1,8 m, RoHS, odebrano z
P24q-20)

5C10W90136 P24h-20(A19238QP1)-Kabel | 61F4 Havrani cern
HDMI (pouze pro SA, 1,8 m,
RoHS, odebrano z P24q-20)

5C10W90137 P24h-20(A19238QP1)- Kabel | 61F4 Havrani ¢erfi
USB typ C (1,8 m, RoHS)

5C10X19105 P24h-20(A19238QP1)- Kabel | 61F4 Havrani ¢erni
USB typ Ana C (1,8 m, RoHS)

5SE0W90143 P24h-20(A19238QP1)- FRU | 61F4 Havrani ¢erfi
stojanek a podstavec (odebrano
z P24q-20)
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Dodatek A. Servis a podpora

Nasledujici informace popisuji technickou podporu, ktera je pro vas vyrobek k dispozici
béhem zarucni doby nebo v pribéhu celé jeho zivotnosti. Pro uplné vysvétleni zaruénich
podminek Lenovo se seznamnte s Omezenou zarukou spolecnosti Lenovo.

Registrace vaseho zazizeni

Pro Cerpani servisu k vyrobku a podptrnych aktualizace jakoZz i bezplatné a zlevnéné
pocitocové piislusenstvi a obsah se prosim zaregistrujte. Pfejdéte na:
http://www.lenovo.com/register

Technicka podpora online

Technicka podpora online je k dispozici v priibéhu zZivotnosti vyrobku na adrese:
http://www.lenovo.com/support

Pomoc pii vyméné vyrobku nebo také vyména vadnych komponent je k dispozici béhem
zarucni doby. Navic, pokud je vase zafizeni zabudovano v pocitaci Lenovo, mlize se na vas
vztahovat narok na servis v misté Vaseho bydlisté. Zastupce technické podpory Lenovo vam
pomuze s vybérem nejlepsi alternativy.

Technicka podpora po telefonu

Instala¢ni a konfiguracni podpora prostfednictvim Centra zakaznické podpory bude k dispozici
az do uplynuti 90 dnti od stazeni zafizeni z prodeje. Po této dobé bude podpora zrusena nebo
dle uvazeni spole¢nosti Lenovo poskytovéana za poplatek. Dodate¢ na podpora je také k
dispozici za nominalni poplatek.

Predtim, nez se obratite na zastupce technické podpory spole¢nosti Lenovo si prosim piipravte
nasledujici informace: nazev a ¢islo zafizeni, doklad o koupi, vyrobce pocitace, model, sériové
¢islo a manudl, pfesné znéni veskerych chybovych hlasek, popis problému a konfiguracni
informace k hardwaru a softwaru vaseho systému.

Vam pfislusny zastupce technické podpory vas mozna bude chtit provést problémem, pficemz
béhem hovoru bude zapotiebi vase pfitomnost u pocitace.

Telefonni ¢isla se mohou bez upozornéni zménit. Nejaktualngjsi seznam telefonnich ¢isel pro
podporu spole¢nosti Lenovo naleznete na nasledujici adrese:
http://consumersupport.lenovo.com

Zemé nebo region Telefonni ¢islo
Argentina 0800-666-0011
(Spanélstina, anglictina)
Australie 1-800-041-267
(anglictina)
Rakousko 0810-100-65 (Mistni sazba)
(némcina)
Belgie Zarucni servis a podpora: 02-339-36-11
(holandstina, francouzstina)
Bolivie 0800-10-0189
(Spanélstina)
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Zemé nebo region

Telefonni ¢islo

Brazilie

Hovory z regionu Sao Paulo: 11-3889-8986
Hovory z mist mimo region Sao Paulo: 0800-701-4815
(portugalstina)

Sultanét Brunej

Volejte 800-1111
(anglictina)

Kanada 1-800-565-3344
(anglictina, francouzstina)
Chile 800-361-213
(Spanglstina)
Cina 400-990-8888
Cina (852) 3516-8977

(zvlastni spravni oblast
Hongkong)

(kantonstina, anglictina, mandarinStina)

Cina
(zvlastni spravni oblast
Macao)

0800-807 / (852) 3071-3559
(kantonstina, anglic¢tina, mandarinstina)

Kolumbie 1-800-912-3021
(Spanglstina)
Kostarika 0-800-011-1029
(Spanglstina)
Chorvatsko 385-1-3033-120
(chorvatstina)
Kypr 800-92537
(fectina)
Ceska republika 800-353-637
(Cestina)
Dansko Zaruéni servis a podpora: 7010-5150
(danstina)
Dominikéanska republika 1-866-434-2080
(Spanglstina)
Ekvador 1-800-426911-OPCION 4
(Spanglstina)
Egypt Primérni: 0800-0000-850
Sekundarni: 0800-0000-744
(arabstina, anglictina)
Salvador 800-6264
(Spanélstina)
Estonsko 372-66-0-800
(estonstina, rustina, anglictina)
Finsko Zaruéni servis a podpora: +358-800-1-4260
(finstina)
Franci Zaruéni servis a podpora: 0810-631-213 (hardware)
(francouzstina)
Némecko Zaruéni servis a podpora: 0800-500-4618 (bezplatna linka)
(némcina)
Recko Obchodni partner Lenovo
(fectina)
Guatemala Volejte 999-9190, vyckejte na operatora a pozadejte o spojeni

877-404-9661
(Spanglstina)
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Zemé nebo region

Telefonni ¢islo

Honduras Volejte 800-0123
(Spanélstina)

Madarsko +36-13-825-716
(anglictina, mad’arstina)

Indie Priméarni: 1800-419-4666 (Tata)
Sekundarni: 1800-3000-8465 (Reliance)
E-mail: commercialts@lenovo.com
(angli¢tina a hindstina)

Indonésie 1-803-442-425
62 213-002-1090 (standardni sazby)
(anglictina, bahasstina, indonéstina)

Irsko Zaruéni servis a podpora: 01-881-1444
(anglictina)

Izrael Servisni stfedisko Givat Shmuel: +972-3-531-3900
(hebrejstina, anglictina)

Italie Zaruéni servis a podpora: +39-800-820094
(italStina)

Japonsko 0120-000-817
(japonstina, anglictina)

Kazachstan 77-273-231-427 (standardni sazby)
(rustina, anglictina)

Korea 080-513-0880 (hovor na ucet volaného)
02-3483-2829 (placeny hovor)
(korejstina)

Lotyssko 371-6707-360
(lotystina, rustina, anglictina)

Litva 370 5278 6602
(ital$tina, rustina, anglictina)

Lucembursko ThinkServer a ThinkStation: 352-360-385-343
ThinkCentre a ThinkPad: 352-360-385-222
(francouzstina)

Malawi 1-800-88-0013
03-7724-8023 (standardni sazby)
(anglictina)

Malta 356-21-445-566
(anglictina, italstina, maltska arabstina)

Mexiko 001-866-434-2080
(Spanélstina)

Nizozemi 020-513-3939
(holandstina)

Novy Zéland 0508-770-506
(anglictina)

Nikaragua 001-800-220-2282
(Spanélstina)

Norsko 8152-1550
(norstina)

Panama Stredisko podpory zékaznikd Lenovo: 001-866-434 (bezplatna linka)
(Spanélstina)

Peru 0-800-50-866 OPCION 2

(Spanélstina)
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Zemé nebo region

Telefonni ¢islo

Filipiny 1-800-8908-6454 (predplatitelé GLOBE)
1-800-1441-0719 (ptedplatitelé PLDT)
(tagalstina, anglictina)

Polsko Znackové notebooky a tablety s logem Think: 48-22-273-9777
ThinkStation a ThinkServer: 48-22-878-6999
(polstina, anglictina)

Portugalsko 808-225-115 (standardni sazby)
(portugalstina)

Rumunsko 4-021-224-4015
(rumunstina)

Rusko +7-499-705-6204
+7-495-240-8558 (standardni sazby)
(rustina)

Singapur 1-800-415-5529
6818-5315 (standardni sazby)
(angli¢tina, mandarinska ¢instina, bahaska malajstina)

Slovensko ThinkStation a ThinkServer: 421-2-4954-5555

Slovinsko 386-1-2005-60
(slovinstina)

Spanélsko 34-917-147-833
(Spanélstina)

Sri Lanka 9477-7357-123 (informacni systémy Sumathi)
(anglictina)

Svédsko Zaruéni servis a podpora: 077-117-1040
(Svédstina)

Svycarsko Zarucni servis a podpora: 0800-55-54-54
(némcina, francouzstina, italStina)

Tchaj-wan 0800-000-702
(mandarinstina)

Thajsko 001-800-4415-734
(+662) 787-3067 (standardni sazby)
(thajstina, anglictina)

Turecko 444-04-26
(turectina)

Velka Britanie Standardni zaru¢ni podpora: 03705-500-900 (mistni sazba)
Standardni zaruéni podpora: 08705-500-900
(anglictina)

USA 1-800-426-7378
(anglictina)

Uruguay 000-411-005-6649
(Spanglstina)

Venezuela 0-800-100-2011
(Spanélstina)

Vietnam 120-11072 (volani zdarma)

84-8-4458-1042 (standardni sazby)
(vietnams$tina, angli¢tina)
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Dodatek B. Poznamky

Spole¢nost Lenovo nemusi nabizet produkty, sluzby nebo funkce zmifiované v tomto
dokumentu ve vSech zemich. Informace o produktech a sluzbach, které jsou aktualné k
dispozici ve vasi oblasti, vAm poskytne mistni zastupce spolecnosti Lenovo. Jakykoli odkaz na
produkt, program nebo sluzbu Lenovo neznamena ani z n€ho nevyplyva, Ze by mél byt pouzit
pouze dany produkt, program nebo sluzba Lenovo. Misto toho mize byt pouzit jakykoli
funkéné ekvivalentni produkt, program nebo sluzba, které neporusuji zadna prava na dusevni
vlastnictvi spole¢nosti Lenovo.

Nicméné uzivatel je povinen vyhodnotit a ovérit funkEnost jakéhokoli jiného produktu,
programu nebo sluzby.

Spole¢nost Lenovo miize vlastnit patenty nebo zadosti o patenty, které se vztahuji predmét
tohoto dokumentu. Ziskanim tohoto dokumentu neziskavate zadné licence na tyto patenty.
Zadosti o licence miizete zasilat pisemné na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

USA

Upozornéni: Lenovo Director of Licensing

SPOLECNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI ,, TAK JAK JE“ BEZ
JAKEKOLI VYSLOVNE NEBO PREDPOKLADANE ZARUKY VCETNE, ALE BEZ
OMEZENI, PREDPOKLADANE ZARUKY NEPORUSITELNOSTI PRAVA,
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL. Nékteré pravni
fady neumoziuji u konkrétnich transakci vylouceni vyslovnych nebo odvozenych zaruk a z
tohoto diivodu se na vas toto ustanoveni nemusi vztahovat.

Tato informace miize obsahovat technické nepiesnosti nebo typografické chyby. Zmény
informaci zde obsazenych jsou provadény pribézné; tyto zmény budou provedeny v novych
vydanich publikace. Spole¢nost Lenovo mize kdykoliv provadét vylepseni a/nebo zmény
produktu(it) a/nebo programu(d) popsanych v této publikaci bez predchoziho upozornéni.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou uréeny pro pouzivani v implantatech nebo v
jinych aplikacich pro podporu lidského Zivota, kde by piipadna zdvada mohla zptsobit zranéni
nebo umrti osob. Informace obsazené v tomto dokumentu neovliviiuji ani neméni technické
specifikace nebo zaruky na produkt Lenovo. Zadna &ast tohoto dokumentu nesmi byt
povazovana na vyslovnou nebo pfedpokladanou licenci nebo nahradu $kod v ramci prav na
dusevni vlastnictvi spole¢nosti Lenovo nebo tretich stran. Vesker¢ informace uvedené v tomto
dokumentu byly ziskany ve specifickém prostiedi a jsou uvadény jako priklad. Vysledky
dosazené v jinych operacnich prostifedich se mohou lisit.

Spole¢nost Lenovo miize vyuzivat nebo distribuovat veskeré informace, které dodate,
jakymkoli zptisobem, ktery pozaduje za vhodné, aniz by tim vii¢i vam vstupovala do
jakéhokoli zavazku.

Jakékoli odkazy v této publikaci na webové stranky, které nepatii spolecnosti Lenovo, jsou
poskytovany pro vase pohodli a zadnym zpisobem neznamenaji podporu téchto webovych
stranek. Materialy obsazené na téchto webovych strankach nejsou soucasti materiald pro tento
produkt Lenovo a pouziti téchto webovych stranek je na vase vlastni riziko.

Jakékoli zde obsazené vykonnostni udaje byly zjistény v kontrolovaném prostiedi. Proto se
vysledky dosazené v jinych operacnich prostiedich mohou vyrazné liSit. Néktera méfeni mohla
byt provedena na systémech ve fazi vyvoje a neni zaruceno, Ze tato méteni budou stejna u
bézné dostupnych systémtl. Navic u nékterych méteni mohlo dojit k odhadu pomoci
extrapolace. Skute¢né vysledky se mohou lisit. Uzivatelé tohoto dokumentu by méli
piekontrolovat ptislu§né udaje pro své specifické prostiedi.
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Informace k recyklaci

Spole¢nost Lenovo doporucuje majitelim informacni techniky (IT), aby techniku, kterou jiz
nepotiebuji, zodpoveédné recyklovali. Spolecnost Lenovo nabizi fadu programt a sluzeb, které
pomahaji majitelim pii recyklaci jejich produkti IT. Informace o recyklaci produktii
spole¢nosti Lenovo najdete na:

http://www.lenovo.com/recycling
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Sbér a recyklace pouzitého pocita¢e nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaméstnanec spolecnosti a potiebujete zlikvidovat pocita¢ nebo monitor Lenovo,
ktery je majetkem spolecnosti, musite tak ucinit v souladu se zdkonem pro podporu
efektivniho vyuziti zdroji. Pocitace a monitory jsou povazovany za prumyslovy odpad a musi
byt fadné zlikvidovany smluvnim partnerem pro likvidaci primyslového odpadu, ktery je
certifikovan mistni vladou. V souladu se zakonem pro podporu efektivniho vyuziti zdroji
spole¢nost Lenovo Japan podporuje prostiednictvim svych sluzeb pro sbér a recyklaci pocitact
sbér, dalsi pouziti a recyklaci pouzitych pocitac¢ti a monitord. Podrobnosti najdete na
webovych strankach spole¢nosti Lenovo na adrese

https://www.lenovo.com/jp/ja/services warranty/recycle/pcrecycle/. Podle zédkona pro
podporu efektivniho vyuziti zdroji zah4jil vyrobce sbér a recyklaci pocitac¢i a monitort
pouzivanych v domécnostech dne 1. fijna 2003. Tato sluzba je pro pocitace pouzivané

v domacnostech prodanych po 1. fijnu 2003 poskytovana zdarma. Podrobnosti najdete na
webovych strankach spole¢nosti Lenovo na adrese
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidace soucasti pocitact spoleénosti L.enovo

Nékteré pocitatové produkty spolecnosti Lenovo prodavané v Japonsku mohou obsahovat
soucasti obsahujici tézké kovy nebo jiné ekologicky rizikové latky. Pfi spravné likvidaci
pouzitych soucasti, napiiklad desky s tisténymi spoji nebo diskové jednotky, pouzivejte vyse
uvedené metody pro sbér a recyklaci pouzitého pocitace nebo monitoru.

Ochranné znamky

Nasledujici pojmy jsou ochrannymi znamkami spole¢nosti Lenovo ve Spojenych statech,
jinych zemich, nebo oboji:

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkCenter

ThinkPad

ThinkVision
Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné znamky skupiny spole¢nosti Microsoft.
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Jiné nazvy spolecnosti, produktil nebo sluzeb mohou byt ochrannymi znamkami nebo
servisnimi znackami jinych osob.
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